Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе котировок № 6
 ЗАТО Комаровский                                                                                                 «21 »сентября  2012 г.                                                                                     
 

Предмет конкурса: 
Открытый запрос котировок № 6 на поставку товара по предмету договора, указанному в конкурсной документации:

П/п № 1 предмета договора, указанного в конкурсной документации – поставка электротехнического материала, в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
При вскрытии конвертов присутствовали:
Председатель единой комиссии по закупке: Карпенко Станислав Анатольевич – директор МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
Члены единой комиссии по закупке:
- Горшкова Марина Андреевна – главный инженер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Колесникова Халифя Рафаиловна – главный бухгалтер МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;

- Баушева Татьяна Аркадьевна – главный экономист МП «КЭП» ЗАТО Комаровский;
- Четверикова Екатерина Анатольевна – юрисконсульт МП «КЭП» ЗАТО Комаровский.
 Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие осуществлялась «21» сентября 2012 года по адресу: г. Ясный, ул. Комарова 3 «а». 
Начало – 08  часов 00 минут (время местное). 
Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было:
-  подано  0 заявок;
- отозвано 0 заявок;
- изменено 0 заявок.
В 08 часов 00 минут начато вскрытие конвертов с заявками участников, после чего ни одна заявка к рассмотрению не принималась.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось членом единой комиссии по закупке – Четвериковой Екатериной Анатольевной в порядке их поступления согласно журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (приложение № 1).

Членом единой комиссии по закупке – Четвериковой Е. А. была объявлена следующая информация, содержащаяся в каждой заявке:
Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом запросе котировок:

П/п № 1 – «Поставка строительного материала». 

Заявка № 1 на участие в открытом запросе котировок № 6 передана в запечатанном конверте от ООО «Альта», индекс: 454087, г. Челябинск, ул. Мебельная, д. 45 «А». 
По заявке была озвучена следующая информация:

	Порядковый номер заявки
	 1

	Дата подачи заявки
	19 сентября 2012 

	Время подачи заявки
	17 ч. 20 мин. 

	Регистрационный номер заявки
	16

	Заявка подана на (количество листов) 
(листы заявки сброшюрованы и опечатаны (или нет));
	6 листов прошито, пронумеровано и скреплено подписью и печатью участника 

	Юридическое/Физическое лицо - участник размещения заказа
	Наименование юридического/физического лица - участника размещения заказа
	Представлено

	
	Почтовый адрес
	Имеется 

	Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
	Заявка на участие в конкурсе
	Да, по  форме

	
	Анкета участника конкурса с указанием фирменного наименования, сведений об организационно-правовой форме, места нахождения, почтового адреса, номера контактного телефона 
	 
 
Да, по  форме

	
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа  
	Представлен

	Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе

	Наименование и количество товара 
	- Резина маслостойкая МБС 4 мм – 30 кг;

- Резина маслостойкая МБС 6 мм - 20 кг;

- Стойка СВ 95-3 – 15 шт.;

- Провод СИП – 2 3* 16+1*25 – 500 м;
-  Зажим прокалывающий SLIP 22/12 – 50шт.;

- Зажим поддерживающий SO 69.95 – 25 шт;

- Крюк D16 под бандаж/заземл. SOT 29.10 – 10 шт.;

- Зажим анкерный SO 158.1 – 10 шт.;

- Скрепа бандажная СОТ 36 – 50 шт.;

- Сжим М 734 – 100 шт.;

- Хомут ХП 220 – 2 шт.;

- Автомат. Ус-во вкл.освещ. АВО 01м 15А – 10 шт.;

- Бандажная лента 19*0,75 СОТ 37 - 100 м;

- Светильник РКУ 02-250-003 со стеклом – 10 шт.;
- Канифоль – 0,5 кг;

- Кислота паяльная 0,5 л.;

- Рубильник ЯРП – 250УЗ – 5 шт.;

- Припой (проволочный) – 0,5 кг;

- Цифровой одноканальный астрономический таймер – 10 шт.;

- Фотореле 220В – 10 шт. 

	Технические и качественные характеристики поставляемого товара
	- Резина маслостойкая МБС 4 мм. ГОСТ 7338-90, толщина 4 мм, тип I, степень твердости М.
- Резина маслостойкая МБС 6 мм ГОСТ 7338-90, толщина 6 мм, тип I, степень твердости М.
- Стойка СВ 95-3. Объем 0,3 м3, 1-9500 мм, В-150 мм, h-175 мм, h1-150мм, масса – 0,75 т.
- Провод СИП – 2 3* 16+1*25.Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил – 3*15+1*25 мм2, допустимый ток нагрузки – 100А. СИП 2-нулевая несущая выполнена из алюминиевого сплава.
-  Зажим прокалывающий SLIP 22/12.Материал и сечение проводов: Магистраль – 25-95 Al. Отпайка 6,5 – 13. Момент затяжки – 22 Hм.
- Зажим поддерживающий SO 69.95. Сечение провода, мм2 – 16-95. Диаметр пров., мм – 7,0 -16,5.
- Крюк D16 под бандаж/заземл. SOT 29.10. d=16мм., h=150 мм, ш=45 мм.
- Зажим анкерный SO 158.1. Сеч. Несущ. Пров – 4(16-25) мм2. Диаметр несущ. Пров – 7-9 мм.
- Скрепа бандажная СОТ 36. Нержавеющая сталь. Код – 6418677412189.
- Сжим М 734. Материал и сечение проводов: Магистраль – 16-35. Ответствление – 16-25. Размеры – 44*44*36.
- Хомут ХП 220. Размер 220*250-250 мм М12, резьба 70 мм.
- Автомат. Ус-во вкл.освещ. АВО 01м 15А. Напряжение питания В – (220+ 22). Частота Гц- (50+ 1). Потребляемая мощность не более ВА – 5 коммутируемое напряжение (ток) по выходу, не более (при активной нагрузке) – 220В; (5А), заказ – 10 А. Диапозон порого срабатывания по освещенности – 2-10 люкс. Количество переключений в сутки – 2. Габаритные размеры, мм – 70*86*58. Масса не более кг – 0,4.
- Бандажная лента 19*0,75 СОТ 37. Ширина и толщина – 19*0,75 (мм). Нержавеющая сталь.
- Светильник РКУ 02-250-003 со стеклом. Размеры мм: длина 675 мм, Ширина: 300 мм, Высота: 265 мм. Степень защиты: IP23. Номинальное напряжение: 220В. Патрон:Е40. Мощность С:250. Тип источника света: ДРЛ. Способ установки: консольный.
- Канифоль. По ГОСТ 19113-84
- Кислота паяльная. Хлористый цинк 40%, вода 60%.;

- Рубильник ЯРП – 250УЗ. Номинальное напряжение В 380. Номинальная частота Гц- 50. Номинальное напряжение изоляции, В660. Номинальный ток А 250. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 У2, У3. Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31, IP 54.;

- Припой (проволочный). ГОСТ 21930-76.

- Цифровой одноканальный астрономический таймер. Габариты: 90,1*35,8*69,2 мм. Рабочий диапазон температур: -300С…+ 550С. Степень защиты: IP20. Номинальное напряжение: 230-240В (-15%...+10%), 50-60Гц. Собственное потребление: 6ВА. Коммутационная способность: 16А, 250В, cos j=1? 10А, 250В, cos j=0.6. Лампы накаливания: 2600Вт. Галогенные лампы: 2600Вт. Люминесцентные лампы (KVG): - некомпенсированные: 1000ВА – последовательно скомпенсированные: 1000ВА-параллельно скомпенсированные: 730ВА (80мкФ.Люминесцентные лампы (EVG):-400ВА. Энергосберегающие люминесцентные лампы (EVG):- 22*7 Вт, 18* 11Вт, 16*15Вт, 16*20Вт, 14*23Вт. Ртутные лампы: - 730ВА (80 мкФ). Натриевые лампы: - 730ВА (80 мкФ). Опции: монтажный бокс для настенной установки – 907 0 064 Obelisk top2 комплект для программирования (включает: Карта памяти, USB адаптер, диск с ПО) – 907 0 409. Карта памяти – 907 0 404.
- Фотореле 220В. Модификация – ФР – 03. Ном.напряжение – 230В. Фотоэлемент  встроенный, собст.потр.мощность – 1 Вт. Климат.исполнение У2 (от 40 0С до 50 0С), ном. Ток – 15А.

	Функциональные (потребительские свойства)
	- Резина маслостойкая МБС 4 мм. Предназначена для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, а также в качестве прокладок, настилов и других уплотнительных соединений. 

- Резина маслостойкая МБС 6 мм. Предназначен для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, а также в качестве прокладок, настилов и других уплотнительных соединений. 

- Стойка СВ 95-3. Материал  в процесс эксплуатации воздушных линий электропередач.

- Провод СИП – 2 3* 16+1*25. Провода предназначены для применения в воздушных силовых осветительных сетях на переменное напряжение 0,6; 1 кВ, номинальной частотой 50Гц.

-  Зажим прокалывающий SLIP 22/12. Применяется для соединения неизолированных алюминиевых проводников с изолированными.

- Зажим поддерживающий SO 69.95.Применяется для крепления несущего троса универсального кабеля на прямых участках линии и на угловых опорах.

- Крюк D16 под бандаж/заземл. SOT 29.10. Используются для крепления подвесной арматуры на деревянных и бетонных опорах.

- Зажим анкерный SO 158.1. Используется для анкерного крепления 4-жипьного СИП на опорах.

- Скрепа бандажная СОТ 36. Предназначена для фиксации бандажной ленты на опорах.

- Сжим М 734. Предназначен для ответвления проводов и кабелей от магистралей.

- Хомут ХП 220.Предназначен для крепления на железобетонный столб кронштейна под консольный светильник.

- Автомат. Ус-во вкл.освещ. АВО 01м 15А. Предназначен для управления включением и отключением нагрузки в зависимости от уровня освещенности и текущего времени суток в зависимости от времени заданного интервала разрешения / запрета на включение. Предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от -30 до +50 0С и относительной влажности окружающего воздуха 80% при температуре +35 0С.
- Бандажная лента 19*0,75 СОТ 37. Для крепления на железобетонных или на металлических опорах крюков.
- Светильник РКУ 02-250-003 со стеклом. Материал корпуса светильника: Сталь с порошковым покрытием. Материал основания светильника: сталь с порошковым покрытием. Материал отражателя: сталь с порошковым покрытием. Материал рассеивателя: Поликарбонат светостабилизированный. Крепление: на консоль. Масса, кг.- 6,1.
- Канифоль. Применять для пайки.
- Кислота паяльная. Флюс для пайки стали, меди и т.д. легкоплавкими припоями. 
- Рубильник ЯРП – 250УЗ. Для нечастых коммутаций и защиты от токов короткого замыкания. Номинальное значение климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150; Температура окружающего воздуха – 45 до +450С. Относительная влажность не более 98 % при +25 0С.
- Припой (проволочный). Для пайки и лужения
- Цифровой одноканальный астрономический таймер. Цифровой одноканальный астрономический таймер. Установка на DIN-рейку (DIN 43 880). Пошаговое русифицированное текстовое меню программирования. 54 ячейки памяти для записи программ пользователя. Автоматическое определение заката и восхода солнца каждого дня года в зависимости от заданных географических координат. Возможность выбрать из базы данных таймера географические координаты ближайшего города (например: Россия, Новосибирск). Возможность отключения электрической нагрузки таймера в ночное время по заданной программе для экономии электроэнергии. Автоматический переход на летнее/зимнее время. Встроенный счетчик времени наработки подключенных к таймеру устройств. Пружинные клеммы. Корректировка времени восхода и заката солнца (+ 120 минут). Ввод отдельной программы для праздничных и выходных дней. LCD дисплей с подсветкой. Энергонезависимая память (EEPROM). Разъем для карты памяти  Obelisk top 2. Возможность ввода PIN кода для защиты от несанкционированного перепрограммирования. Литиевая батарея (ресурс 10 лет). Возможность установки дополнительного крепления для DIN 50 022.
- Фотореле 220В. Уличное герметичное исполнение IP65. Крепление к трубе или любой поверхности. Рабочая температура – 30 +40 0С.

	Требования к безопасности товара
	Обеспечение химической, биологической, радиационной безопасности (отсутствие в составе продукции опасных веществ и примесей). Требования предъявляются ко всем наименованиям поставляемого товара.

	Сроки (периоды) поставки товара
	Не позднее 30 дней со дня заключения договора.

	Ценовые параметры договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе

	Предложенная цена договора

	240 000 руб. 00 коп. (двести сорок  тысяч  рублей 00 копеек), в том числе НДС по ставке 18%.

	
	
	
	


 
П/п № 1 – «Поставка строительного материала». 

Заявка № 2 на участие в открытом запросе котировок № 6 передана в запечатанном конверте от  ИП Горшков Сергей Владимирович 
По заявке была озвучена следующая информация:

	Порядковый номер заявки
	2

	Дата подачи заявки
	20 сентября 2012 

	Время подачи заявки
	14 ч. 50 мин. 

	Регистрационный номер заявки
	18

	Заявка подана на (количество листов) 
(листы заявки сброшюрованы и опечатаны (или нет));
	12 листов не прошито,  не пронумеровано и нескреплено подписью и печатью участника 

	Юридическое/Физическое лицо - участник размещения заказа
	Наименование юридического/физического лица - участника размещения заказа
	Представлено

	
	Почтовый адрес
	Имеется 

	Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
	Заявка на участие в конкурсе
	Да, по  форме

	
	Анкета участника конкурса с указанием фирменного наименования, сведений об организационно-правовой форме, места нахождения, почтового адреса, номера контактного телефона 
	 
 
Да, по  форме

	
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа  
	Представлен

	Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе

	Наименование и количество товара 
	- Резина маслостойкая МБС 4 мм – 30 кг;

- Резина маслостойкая МБС 6 мм - 20 кг;

- Стойка СВ 95-3 – 15 шт.;

- Провод СИП – 2 3*16+1*25 – 500 м;

-  Зажим прокалывающий SLIP 22/12 – 50шт.;

- Зажим поддерживающий SO 69.95 – 25 шт;

- Крюк D16 под бандаж/заземл. SOT 29.10 – 10 шт.;

- Зажим анкерный SO 158.1 – 10 шт.;

- Скрепа бандажная СОТ 36 – 50 шт.;

- Сжим М 734 – 100 шт.;

- Хомут ХП 220 – 2 шт.;

- Автомат. Ус-во вкл.освещ. АВО 01м 15А – 10 шт.;

- Бандажная лента 19*0,75 СОТ 37 - 100 м;

- Светильник РКУ 02-250-003 со стеклом – 10 шт.;

- Канифоль – 0,5 кг;

- Кислота паяльная 0,5 л.;

- Рубильник ЯРП – 250УЗ – 5 шт.;

- Припой (проволочный) – 0,5 кг;

- Цифровой одноканальный астрономический таймер – 10 шт.;

- Фотореле 220В – 10 шт. 

	Качественные характеристики поставляемого товара
	- Резина маслостойкая МБС 4 мм. ГОСТ 7338-90.

- Резина маслостойкая МБС 6 мм ГОСТ 7338-90.

- Стойка СВ 95-3. Из бетона , удовлетворяющего требованиям ГОСТ 26633-91. Класс бетона В30.
- Провод СИП – 2 *3 16+1*25.ТУ 16.705.500-2006.
-  Зажим прокалывающий SLIP 22/12.РОСС FI. АВ 87. Н00211. 
- Зажим поддерживающий SO 69.95. РОСС FI. АВ 87. Н00211. 

- Крюк D16 под бандаж/заземл. SOT 29.10. РОСС FI. АВ 87. Н00211. 
- Зажим анкерный SO 158.1. РОСС FI. АВ 87. Н00211. 
- Скрепа бандажная СОТ 36. РОСС FI. АВ 87. Н00211. 
- Сжим М 734. РОСС FI. АВ 87. Н00211. 
- Хомут ХП 220. РОСС FI. АВ 87. Н00211. 

- Бандажная лента 19*0,75 СОТ 37. РОСС FI. АВ 87. Н00211. 
- Автомат. Ус-во вкл.освещ. АВО 01м 15А. ТУ 4210-019-01395839-96
- Светильник РКУ 02-250-003 со стеклом. РОСС  RU  АЯ81. Н07692.
- Канифоль. ГОСТ 19113-84

- Кислота паяльная. ГОСТ 23178-78.
- Рубильник ЯРП-250УЗ. РОСС RU. МЕ79. В00700.
- Припой (проволочный). ГОСТ 19746-74.
- Цифровой одноканальный астрономический таймер. ISO 9001.
- Фотореле 220В. UJCN 14252-96.

	Технические характеристики товара
	- Резина маслостойкая МБС 4 мм. ГОСТ 7338-90, толщина 4 мм, тип I, степень твердости М.
- Резина маслостойкая МБС 6 мм ГОСТ 7338-90. толщина 6 мм, тип I, степень твердости М.

- Стойка СВ 95-3. Объем 0,3 м3, 1-9500мм, В-150мм,h-175мм, h1-150мм, масса-0,75 т.
- Провод СИП – 2 *3 16+1*25. Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил – 3*15

1*25 мм2, допустимый ток нагрузки – 100А. СИП 2- нулевая несущая выполнена из алюминиевого сплава.
-  Зажим прокалывающий SLIP 22/12. Материал и сечение проводов: магистраль – 25-95Аl; Отпайка 6,5-13; Момент затяжки – 22 Нм. 
- Зажим поддерживающий SO 69.95. Сечение провода, мм2 – 16-95; диаметр пров., мм – 7,0-16,5
- Крюк D16 под бандаж/заземл. SOT 29.10. d=16 mm? H=150 mm, ш=45 мм. 
- Зажим анкерный SO 158.1. Сеч. несущ.пров – 4 (16-25) мм2. Диаметр несущ. пров – 7-9 мм. 
- Скрепа бандажная СОТ 36. Нержавеющая сталь. Код – 6418677412189. 
- Сжим М 734. Материал и сечение проводов: магистраль – 16-35; ответвление – 16-25; размеры – 44*44*36.
- Хомут ХП 220. Размер 220*250*250 мм, М12 резьба 70 мм. 

- Бандажная лента 19*0,75 СОТ 37. Ширина и толщина – 19*0,75 (мм), нержавеющая сталь.
- Автомат. ус-во вкл.освещ. АВО 01м 15А. Напряжение питания, В – (220+ 22); частота, Гц – (50 + 1); потребляемая мощность, не более, ВА – 5; коммутируемое напряжение (ток) по выходу, не более (при активной нагрузке) – 220В; (5А), заказ – 10А. Диапазон порога срабатывания по освещенности -2-10 люкс. Количество переключений в сутки -2. Габаритные размеры, мм – 70*86*56. Масса, не более, кг – 0,4.
- Светильник РКУ 02-250-003 со стеклом. Размеры, мм: Длина – 675 мм, ширина  - 300 мм, высота – 265 мм, степень защиты – IP23, номинальное напряжение 220В, патрон – Е40, мощность – ИС 250, тип источника света – ДРЛ, способ установки – консольный.
- Канифоль. ГОСТ 19133-84

- Кислота паяльная. Хлористый цинк 40%, вода 60%.
- Рубильник ЯРП-250УЗ. Номинальное напряжение, В 380, номинальная частота, Гц 50, номинальное напряжение изоляции, В 660; номинальный ток, А250,климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 У2, У3. Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 31, IP 54.
- Припой (проволочный). ГОСТ 19746-74.

- Цифровой одноканальный астрономический таймер. Габариты: 90,1*35,8*69,2 мм. Рабочий диапазон температур: -30 0С… +550С. Степень защиты: IP20,гоминальное напряжение – 230-240В (-15%...+10%), 50-60 Гц, собственное потребление – 6ВА, коммутационная способность: 16А, 250В, cos j =1; 10А, 250В, cos j = 0,6. Лампы накаливания: 2600Вт, галогенные лампы: 2600Вт, люминесцентные лампы (KVG):
- некомпенсированные: 1000ВА;

- последовательно скомпенсированные: 730ВА (80 мкФ).

Люминесцентные лампы (EVG):

- 400 ВА.

Энергосберегающие люминесцентные лампы (EVG):

- 22*7Вт, 18* 11Вт, 16*15Вт, 16*20Вт, 14*23Вт.

Ртутные лампы:

- 730ВА (80мкФ).

Натриевые лампы:

- 730ВА (80мкФ).

Опции:

Монтажный бокс для настенной установки – 907 0 064

Obelisk top2 комплект для программирования (включает: карта памяти, USB  адаптер, диск с ПО) – 907 0 409, карта памяти – 907 0 404.
- Фотореле 220В. Модификация – ФР-03; номинальное напряжение – 230В, фотоэлемент встроенный, собств. потр. Мощность – 1Вт, климат.исполнение У2 (от 40 0 до 50 0С), ном. ток – 15А. 

	Функциональные (потребительские свойства)
	- Резина маслостойкая МБС 4 мм. Предназначена для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, а также в качестве прокладок, настилов и других уплотнительных соединений. 

- Резина маслостойкая МБС 6 мм. Предназначен для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, а также в качестве прокладок, настилов и других уплотнительных соединений. 

- Стойка СВ 95-3. Материал  в процесс эксплуатации воздушных линий электропередач.

- Провод СИП – 2 *3 16+1*25. Провода предназначены для применения в воздушных силовых осветительных сетях на переменное напряжение 0,6; 1 кВ, номинальной частотой 50Гц.

-  Зажим прокалывающий SLIP 22/12. Применяется для соединения неизолированных алюминиевых проводников с изолированными.

- Зажим поддерживающий SO 69.95.Применяется для крепления несущего троса универсального кабеля на прямых участках линии и на угловых опорах.

- Крюк D16 под бандаж/заземл. SOT 29.10. Используются для крепления подвесной арматуры на деревянных и бетонных опорах.

- Зажим анкерный SO 158.1. Используется для анкерного крепления 4-жипьного СИП на опорах.

- Скрепа бандажная СОТ 36. Предназначена для фиксации бандажной ленты на опорах.

- Сжим М 734. Предназначен для ответвления проводов и кабелей от магистралей.

- Хомут ХП 220.Предназначен для крепления на железобетонный столб кронштейна под консольный светильник.

- Автомат. Ус-во вкл.освещ. АВО 01м 15А. Предназначен для управления включением и отключением нагрузки в зависимости от уровня освещенности и текущего времени суток в зависимости от времени заданного интервала разрешения / запрета на включение. Предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от -30 до +50 0С и относительной влажности окружающего воздуха 80% при температуре +35 0С.

- Бандажная лента 19*0,75 СОТ 37. Для крепления на железобетонных или на металлических опорах крюков.

- Светильник РКУ 02-250-003 со стеклом. Материал корпуса светильника: Сталь с порошковым покрытием. Материал основания светильника: сталь с порошковым покрытием. Материал отражателя: сталь с порошковым покрытием. Материал рассеивателя: Поликарбонат светостабилизированный. Крепление: на консоль. Масса, кг.- 6,1.

- Канифоль. Применять для пайки.

- Кислота паяльная. Флюс для пайки стали, меди и т.д. легкоплавкими припоями. 

- Рубильник ЯРП – 250УЗ. Для нечастых коммутаций и защиты от токов короткого замыкания. Номинальное значение климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150; Температура окружающего воздуха – 45 до +450С. Относительная влажность не более 98 % при +25 0С.

- Припой (проволочный). Для пайки и лужения

- Цифровой одноканальный астрономический таймер. Цифровой одноканальный астрономический таймер. Установка на DIN-рейку (DIN 43 880). Пошаговое русифицированное текстовое меню программирования. 54 ячейки памяти для записи программ пользователя. Автоматическое определение заката и восхода солнца каждого дня года в зависимости от заданных географических координат. Возможность выбрать из базы данных таймера географические координаты ближайшего города (например: Россия, Новосибирск). Возможность отключения электрической нагрузки таймера в ночное время по заданной программе для экономии электроэнергии. Автоматический переход на 
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